L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a linspection des
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de celta installation
qui sont de nature & porter alteinte aux intéréts mentionnés a larticie 1er de la lol du 19 julllel 1976
(référance : article 38 du décret du 21 septembre 1977),

1.6. - Changement d'exploitant

Lorsque linstallation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son reprasentant doit en faire la
déciaration au préfet dans le mois qui suit |a prse en charge de l'exploitation. Cetle déclaration doit
mentionner, §'il s'agit d'une persanne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il
s'agit d'une persanne morale, sa dénominalion ou sa raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son
siege social ainsi que a qualité du signataire de la declaration (référence : anicle 34 du décret du 21
septembre 1977).

1.7. - Cessation d'activité

Lorsqu'une instaliation cesse I'activilé au titra de laqueile elle était déclarée, son expioitant doit en
informer le préfet au-moins un mois avant l'arrét definitif. La notification de Vexploitant indique les
mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre
1877).

1.8. (1)

1.9. - Définition d'un silo

Le terma "silo” désigne 'ensemble :

- des capacités de stockage type vrac quelle que soil lsur conception (silos plats, silos vericaux, silos
«cathédrales, silos «ddmes, &tc..).

- des tours d'élavation,

- des fosses de réception, les galeries de manutention, les disposilifs de transpont et de distribution {en
galerie ou en fosse), les équipement auxliaires (éplemeurs, tarares, dépoussiéreurs, lamiseurs,
séparateurs magnetiques ou tout autre dispositif permettant I'élimination de corps élrangers), les lrémies
de vidange et le stockage des poussieres.

On désigne par silos plats des capacités de stockage en tas pour lesquelles Ia hauteur des parois
retenant les produits est inférieure a 10 m au-dessus du sol.

On désigne par boisseau de chargement ou boisseau de reprise la capacité de stockage situee au-
dessus d'un poste de chargement, dont le volume est inféreur & 150 m3 et dont le taux de rotation
annual est supeneur a 5,

2. - Implantation - Aménagement

2.1. - Réglas d'implantation (s)

Les cellulas de stockage et |2 tour de manutention du(es) silo(s) (& l'exception des boisseaux visés au
point 1.9) doivent étre implaniées, par rappon aux limites de propri&té, 2 une distance au-moins égaie 3
une fois |a hauteur du silo. Catte distance ne doit pas élre inférieure & 10 m pour les silos plats et a 25 m
pour les autres types de stockage et les tours d'élévalion,

2.2. - Intégration dans le paysage (s)

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a Festhétique du site. L'ansemble du site
doit &élre maintenu en bon état de propreté (peinture, piantations, engazonnement...),

2.3. - Interdiction d'habitations au-dessus des installations (s)

L'installation ne doit pas étre surmontée de locaux occupés par des tisrs ou habités,

2.4. - Comportement au feu des batiments {s)

La conception et [a réalisation des silos doivent présenter les caracténstiques suivanles, notamment :

- |a réalisation en matéraux incombustibles de I'ensemble des struclures porteuses,

- la mise en place de parois coupe-feu une heure pour les paries encagées contenant escaliers,
ascenseurs, monte-charges situées dans la tour de manutention,

- Les bandes de lransporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations pneumatiques, courraies, etc.

doivent atre difficilement propagaleurs de flamme el antistatiques,

Les installations doivent élre paurvues des dispasitifs suivants :

- systémes de détection de gaz, de chaleur, indicateurs ou annonciateurs d'incandia,

- systémes directs de détection d'incendie,

- systames d'alarme,

- systémes manuels et/ou automatiques de limitation de Fincendie, 13 ot les dispositions constructives
ne peuvent étre réalisées.

Les galenes, les tours de manutention, eic... doivent &tre équipées en partie haute de dispositils
permettant I'évacuation des fumées et gaz de combustion dégages en cas d'incendie (lantermeaux en
toitura, cuvrants en fagade ou tout autre dispositif éguivalent), Les commandes d'ouverture manuelie



