
Création d’un Collectif de riverains dans le quartier de Av de Landon à Dole  
 

Antennes Relais de téléphonie mobile 
 

Une Antenne de 20 m de hauteur a été implanté le vendredi 13 octobre 2006  rue Claude lombard à 
DOLE  jura sans concertation et sans d’information avec les riverains. Nous avons donc créé un collectif 
de riverains, pour essayer d’apporter des réponses à nos questions sur l’impact des fréquences sur notre 
santé, ces antennes fonctionnant 24h/24h. 
Nous ne sommes pas contre la téléphonie mobile, mais nous sommes pour une diminution du rayonnement des 
radio-fréquences de ces antennes autour de nos habitations. 
 

 
Correspondance pour le collectif : 
 
 

Situation géographique :  
 
Quartier résidentiel de petit pavillon, et de petits immeubles. 
 
      Position de  
l’antenne. 
 
Distance de30 m 
entre l’antenne et 
la première maison 
d’habitation. 
 
Immeuble de cinq 
étages d’habitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de l’antenne depuis le jardin d’un riverain 

Christophe BOLARD  et Sophie SEGUIN 
8 rue des violettes 39100 Dole    Tel : 03.84.82.07.32 

Dossier : 
 

-Dole Quartier Av de Landon,  Rue Claude lombard 
 

-Pylône de 20 Mètres de hauteur 
 

-Implanté le 13 octobre 2006 sur un terrain de la 
SNCF 
 

-Opérateur : Société Orange  
 

-Dossier consultable en mairie  Ref :DT3919804D0225 
 

-Antenne de radio téléphonie : 
-UMTS de 3ème génération  
Bande de fréquences 1910 à 2169 MHz (Méga 
Hertz) 
-GSM 1800  
Bande de fréquences 1710 à 1880 MHz (Méga 
Hertz) 

 

110 m          30m 



Vue de l’antenne de divers endroit du quartier. 
 
 
A 150 m de 
l’antenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vue a 110 m 
de l’antenne. 

Vue a 280 m 
de l’antenne. 



 

 
 
Une pétition a donc été lancée demandant le déplacement de l’antenne sur un site alternatif, ainsi qu’un 
certain nombre de lettres aux élus. 
 
Le 17/04/07 la société Ae Telecom mandaté par Orange venait effectuer des mesures. 
Voir article suivant. 
 



 
 
D’autres articles ont suivit pour rassurer l’opinion et démentir toute les causes de problèmes. 
 
Ayant fait l’acquisition d’un appareil ( HF 59B de chez Gigahertz solution ) j’ai comparé les mesures et 
j’ai continué régulièrement d’en effectuer. Le maximum obtenu était de 0,7 V/m vérifié jusqu'en juillet 
07.  Après les vacances on a eu droit à l’installation de l’UMTS et une augmentation significatives des 
mesures :  supérieure à 1 V/m  actuellement. 
 
 
 


